Systemvoraussetzungen STRATIS

- Einzelarbeitsplatz - Einzelplatz bzw. Netzwerkarbeitsplatz (Variante 1)
- Client/Server-Lösung mit zentraler Datenhaltung im Netzwerk (Variante 2)

Einzelarbeitsplatz (Variante 1)

Systemvoraussetzungen Einzelplatz bzw. Netzwerkarbeitsplatz

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prozessor</td>
<td>Dual-Core-Prozessor 2,8 GHz</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitsspeicher</td>
<td>ab 2 GB RAM, empfohlen 4 GB RAM</td>
</tr>
<tr>
<td>Bildschirm</td>
<td>Min. 17&quot;, min. 1280x1024 Auflösung</td>
</tr>
<tr>
<td>Festplattenspeicher</td>
<td>Min. 4 GB, empfohlen 10 GB, abhängig von der Anzahl und Größe der zu bearbeitenden Projektdaten</td>
</tr>
<tr>
<td>Drucker</td>
<td>alle von Windows® unterstützt</td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemein</td>
<td>DVD-Laufwerk, Bei Einzelplatzinstallation 1 freier USB-slot für USB-Hardlock</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Client/Server mit zentraler Datenhaltung im Netzwerk (Variante 2)

Systemvoraussetzungen Client/Server mit zentraler Datenhaltung im Netzwerk

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prozessor</td>
<td>Dual-Core-Prozessor ≥ 2,8 GHz</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitsspeicher</td>
<td>4 GB</td>
</tr>
<tr>
<td>Bandbreite</td>
<td>100 MB/s</td>
</tr>
<tr>
<td>Festplattenspeicher</td>
<td>Min. 20 GB, abhängig von der Anzahl und Größe der zu bearbeitenden Projektdaten</td>
</tr>
<tr>
<td>Drucker</td>
<td>TCP/IP</td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemein</td>
<td>DVD-Laufwerk an Server oder Arbeitsplatz, USB Steckplatz für Lizenzmedium bei Netzwerk Lizenz</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anmerkung: Für unsere CAD-Produkte (STRATIS, ARRIBA CA3D und teilweise Tragwerksplanung) empfehlen wir aus Performancegründen und einer teilweise nur eingeschränkt möglichen Farbtiefeneinstellung keine Terminal-Serverlösung.

Für das Programm VIS-All® gelten die Systemvoraussetzungen des Herstellers. Diese finden Sie unter www.john-software.de